
МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМ

Схема работы

ССМ представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных 
магнитов из редкоземельного сплава, расположенную в корпусе, выполненном 
в виде элемента самотечного трубопровода. Корпус сепаратора по требованию 
заказчика может быть герметичным, а вход и выход продукта могут быть 
выполнены в виде присоединительных фланцев.
Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в 
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения 
задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный сепарированный 
продукт двигается дальше.

Место установки: трубопровод

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающиеся стержни)

Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
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Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной, 
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве 
соли, пластиковых изделий, специи.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

комбинированный
вход/выход

круглый
вход/выход

круглый без фланцев
вход/выход 

несколько рядов
на 1 крышке 

несколько рядов
на 2 крышках 

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.

18 мм

23 мм

25 мм

27 мм

30 мм

диаметр стержня

250 мТл

300 мТл

400 мТл

600 мТл

900 мТл

индукция

прямоугольный
вход/выход

ручная очистка механическая очистка 

материал

- сталь 
- нержавеющая
  сталь (AISI304)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

квадратные
ответные фланцы 

ответный патрубок круглые
ответные фланцы 

линейные
подшипники 

оснащение автоматической
очисткой
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